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Pirjo ja Olli-Pekka halusivat
kumpikin uuteen kotiin eh-
dottomasti takan, ihan lammi-
tysteknisesti ja myds tunnel-
man takia.

— Niitd tulee tontille kaksi,
toinen taloon ja toinen piha-
saunalle. Saunalle tulevassa
Hopealoimun takassa on aika
nerokas ratkaisu. Takan sisillad
kiertds ilma, josta se ohjataan
limmonvaihtimeen. Se menee
saunalle, koska se kiytdnndssi
hukkaa vihén energiaa.

Osana talon limmitysjirjestel-
mii on vesitakka, jolla limmite-
tidn vettd, joka kulkeutuu takas-
ta talon lémminvesivaraajaan.

— Vesitakka on siitd ndppéré,
ettd kun se heitetddn seisomaan
jaloilleen, voi sen ympérille
rakentaa millaisen kehyksen
vain, Mantteleita tuntuu ole-
van tarjolla hyvin monenlaisia.

—Jos ihan kaikki menee mén-
ké#n, eikd mistdédn tule lampdd,
~ ovat varaajan sdhkovastukset
viimeinen vaihtoehto.

— Tulemme myos testaamaan
Talomat- taloautomaation so-
veltuvuutta yhteen Duventsin
monienergialimpépumppu-
jirjestelmin. Samaan jdrjes-
telmiain tullaan ensi vaiheessa
kytkeméén myos talon valaistus.

— Talon tekniikka tuntuu nyt
aika hyviltd. Emme halua ta-
Joon mitiin ihmeellistd tinge-
lin tangelia, jota taloautomaa-
tio olisi tarjonnut. Ainoa asia,

saa siifidettyd, joko hamériksi
tai kirkkaiksi. Sitd ominaisuut-
ta el saanut pois kuin rahalla,
Olli nauraa.

ENSI KERTAA
RAKENTAMASSA

Perustusten rakentaminen on
ollut téhén mennessé tytn suu-
rin ylldtys.

— Se tyd el sujunut ihan mal-
likkaasti, vaan siini oli rekla-
moitavaa. Reunoja tasoitettiin

ralliakélld, jotta ne saatiin tole-

ranssiin, ja vinot perustukset
ovat edelleen.

— Olemme ensimmadisti ker-
taa taloa rakentamassa. Kaikki
on uutta, emmekéd tunne toi-
den jirjestysti. Me luulimme,
ettd ensin on vuorossa ulko-
kuori, mutta lattiahan se piti
mahdollisimman pikaisesti
valaa, kun sen kestda kuivua
14 viikkoa. L&mpdkin pitéai-
si tidssid pikku hiljaa saada
paille.

— Onneksi meilld on tuttu,
paikallinen  reipassanainen
mies timpurina. Hidn sanoo,
mitd milloinkin tarvitaan tai
hoitaa asian itse. Pienessd ky-
léssd asioita kannattaa muuten-
kin viedd eteenpdin tuttuuden
perusteella. Jonkun tdytyy tun-
tea toimija, vierasta ei kannata
valita.

— Nyt on turvallinen olo, tyo
menes eteenpiin, Tuskin tissd
eni#i pahempia ylldtyksid tulee.
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—My®s talon pystytysporukka oli loista-
va, se tyd sujui ennakoitua nopeammin, sa-
moin maanrakennustyit hoituivat hienosti.

—Meilldkin on selkeiit tehtdviit, nyt saam-
me kuulemma alkaa maalaust&ihin,

Kaava oli tiukka virien suhteen, talosta
tulee harmaa valkoisilla ikkunanpuitteilla.

ENSI KEVAANA UUTEEN KOTIIN

KeittiGtoimittajien kilpailuttaminen oli
Niemien mukaan oma viidakkonsa.

— Keittion ulkondkd ja kaapistot & nie-
meke on valittu. Hinnoista vield neuvo-

tellaan.

Keittiton tulee kivitasot, viriltdin au-
rora borelialis tummalla pohjalla puner-
tavia revontulia.

— Eleettémit kaapistot, valkoiset veti-
mettomat ovet, Pirjo kertoo.

— Olisin halunnut tasot vaghterasta, ano-
pin pihavaahterat on kaadettu ja vedetty
sahalla paksuiksi lankuiksi. Puuta on kol-
me kuutiota. No, nyt ne saéstyviit pihasau-
nalle, Olli tuumii.

Ensi kevidni Niemet toivovat asuvansa
uudessa kodissaan.,

— Paketti tuo niin paljon vauhtia tyén
etenemiseen. Toiseksi talossa ei ole erikoi-
siamuotoja vaan suoraa pintaa. Ylikerran
lattia tehdéén kipsivalulla, joka on nopea
kuivumaan. Se on yhtd vahva kuin betoni,
mutta huomattavasti kevyempd.

— Ajattelimme kipsid ensin myds alaker-
taan, mutta emme uskaltaneet ottaa riskii,

jollei kaikki onnistukaan. Lisiksi kipsi on
huomattavasti betonia kalliimpi ratkai-
siL. Jollei valu onnistu kerrasta kunnolla,
oikominen ja tasoittaminen on kallista.

HARMAATA
JA VALKOISTA

Lattioihin tulee harmaata laminaattia, ja
alle vesikiertoinen lattialimmitys.

— Saa nihd4d kestddko laminaatti lim-
mityksen. )

— Olen sitd mieltd, ettd nyt tehd&én pin-
nat edullisesti ja sitten, kun lapset ovat
kasvaneet sen verran, ettd pinnat pysyvit
paremmassa kunnossa, voidaan harkita ma-
teriaaleja undelleen, Olli Niemi tuumii. ©
Teksti ja kuvat: Mari Ahola-Aalto

aytossa automaattisesti edullisin energia

J Limmin

Monienergialimpépumppu pystyy hytdyn-
téméin talon, tuloilman ja kéyttoveden lim-
mitykseen aurinkoenergiaa, tulisijan vesi-
kiertoa ja siteilylimpdd, maaldmpépiirid
ja talon alle tehtyyn lampéakkuun varas-
toitua auringon energiaa sekd poistoilman
energiaa.

Lisiiksi jarjestelmissé on tuloilman viilen-
nys limpépumpulla ja maapiirilld. Energiaa
siirretddn kiertovesipumpun pienelli ottote-
holla (keskimé#érin 50 W) siiti lihteests, josta
sitii kulloinkin edullisimmin saadaan. Jirjes-
telmi toimii tdysin automatiikan ohjaamana.

Kun kerdimisté saadaan yli +8°C astetta,
lampé kéytetdsin tuloilman esilimmittimi-
seen, esimerkiksi kevittalvella. Kun kerii-
mistd saadaan yli 30 astetta, limpd ohja-
taan esilimmitysvaraajaan lattialimmitysta
ja kiiyttéveden esilimmitysti varten.

Kun keréimisti tulee yli 60-astetta, neste
ohjataan ensin péiivaraajaan ja sen jilkeen
esilimmitysvaraajaan, jolloin koko 750 lit-
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Aurinkoenergia
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Monlenergia-
lémpi-

pumppu

Maapiiri

ran tilavuus saadaan 60-85-asteisek-
si. Sitten kun kerdimistd saadaan yli
85-asteista nestettd, se menee ensin
ohjauskeskuksen limmonvaihtimelle,
jossa ldmpo siirtyy talon alla olevan
limpoakun etyleeniglykolikiertoon.
Néin estetdéin aurinkokerdinten kie-
huminen, mutta saadaan kaikki ener-
gia talteen lampdakkuun,

Duventsilla voidaan valmistajan mu-

kéyttovesi

r Lattialimmitys

Lémminvesi-
varaaja

kaan hyodyntds aurinkoenergiaa ajassa
mitaten vihintédn kaksinkertaisesti ta-
vanomaisiin jirjestelmiin verrattuna ja
ainakin kahdeksana kuukautena vuo-
dessa.

Valmistaja Datasteel tarjoaa jirjes-
telmén kokonaispakettina. Sen hinta
asettuu hieman huokeammaksi kuin
maaldmpépumpun ja hyvin LTO-ko-
neen yhteishinta.

i

| =

LAADUKKAAT
PUUPORTAAT

suunnittelusta asennukseen
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